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LIDER BLANQUEADOR DE USO 
INMEDIATO 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO GENÉRICO: FONDO SUPER BLANCO PARA INTERIOR/EXTERIOR 
 

DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento especial elaborado a base de pigmentos inorgánicos y aditivos 
libres de materiales tóxicos. Es un producto utilizado en el área arquitectónica 
como un fondeador de paredes,  para uso inmediato (no se recomienda 
almacenar este producto más de 30 días). 

 
CARACTERISTICAS 

Evita el desprendimiento de la pintura, permite ahorrar pintura, no desprende 
polvo. 

 
USOS RECOMENDADOS 

Para fondear paredes en ambiente interior o exterior de edificaciones. 

 
PREPARACION DE SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia y libre de pinturas antiguas desprendibles, sin 
polvo, mugre o contaminantes. El concreto o mortero debe haber secado 28 días 
como mínimo. 

 
IMPRIMANTE 

Este producto sirve como imprimante para recubrimientos posteriores. 

 
APLICACIÓN  

Diluir hasta un 25 % con agua fresca y limpia. Mezcle homogéneamente hasta 
que se incorpore el agua agregada. 
Este producto actúa como fondo por lo que se recomienda aplicar  dos capas de 
CVA caucho vinil acrílico para ambientes interiores y para exteriores una a dos 
manos de PMF Permaflex de alto cubrimiento. 

 
ACABADO 

Mate 

 
COLORES 

Super blanco 
 

SECAMIENTO 
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Una vez aplicado debe esperar 12 horas para aplicar capas de acabado. 

 
DILUYENTE Y DILUCIÓN 

Utilice agua de buena calidad hasta un 25 % en volumen 

 
NUMERO DE MANOS 

Normalmente una, si es una superficie muy porosa, dos manos podría ser 
requerido. 

 
% SOLIDOS POR VOLUMEN 

15% 

 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

100 m2 por cada kit de 5 galones (caneca) para una capa de 25 micras eps 
 
PRECAUCIONES 

Esta pintura no es inflamable ni toxica. Almacene en lugares frescos. Los envases 
deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños. En caso de 
contacto con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón. 
No almacene por más de 30 días ya que luego de este tiempo podría sedimentar. 
El producto es para uso inmediato. 

 
 
 
 


