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LIDERGARD 740 
 

ACABADO EPOXICO 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO GENÉRICO: EPOXICO 
 

DESCRIPCIÓN 

Capa de acabado epóxido de dos componentes adecuado para aplicación con 
brocha, rodillo o pistola 

 
CARACTERISTICAS 

Como acabado resistente y duradero para aplicación sobre superficies 
imprimadas adecuadamente. Presenta buena resistencia a la abrasión y ofrece 
buena protección contra los derrames y salpicaduras de una gama de productos 
químicos, como por ejemplo, ácidos, álcalis, disolventes y soluciones salinas. 

 
USOS RECOMENDADOS 

Adecuado para uso en una amplia gama de entornos incluyendo estructuras de 
alta mar, instalaciones petroquímicas, puentes, fábricas de pasta papelera y 
papel y la industria eléctrica. 

 
PUNTO INFLAMACION 

Parte A 27°C 
Parte B 29° C 
Mezcla 28° C 

 
ESPESOR PELICULA POR CAPA 

50 micras en seco/ 98 micras en húmedo  

 
COLORES 

Amplia gama 

 
ASPECTO 

Alto brillo 

 
SECAMIENTO 

Al tacto: 3 horas 25 º centígrados  
A través: 16 horas a 25 º centígrados 

 
 
 



PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA. Mariano Cardenal N 7375 y José L Rea, Carcelén Alto 
Quito- Ecuador Teléfonos: 2807209- 2483630- 0995540920   

Email: gerencia@pinturaslider.com.ec 
   

MEZCLA 

4 Partes: 1 parte en volumen  
Vida útil de la mezcla a 25°C: 8 horas 

 
APLICACION 

Pistola airless,  
Rango de boquilla 0,38-0,53 mm (15-21 milésimas) Presión total del líquido de salida en la 
boquilla pulverizadora no inferior a 176 kg/cm² (2503 p.s.i.) 

 
Pistola de aire, brolla o rodillo 

 
DISOLVENTE 

Diluyente epóxico LD-T10  

 
% SOLIDOS POR VOLUMEN 

55% + - 2% 

 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

10.20 m2/ litro 
No incluye pérdidas por aplicación, preparación o rugosidad superficie 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Cuando se aplica Lidergard 740 con brocha o rodillo, podría ser necesario aplicar capas 
múltiples para lograr el espesor total de película seca del sistema especificado.  
 
Este producto no se endurecerá adecuadamente por debajo de 5°C (41°F). Para obtener 
un rendimiento máximo, las temperaturas de endurecimiento ambiental deben ser por 
encima de 10°C (50°F).  
 
En común con todas las epoxis, Lidergard 740 caleará y decolorará al exponerse a la 
intemperie. La tasa de caleo dependerá de las condiciones climáticas, no tendrá efecto 
adverso en las propiedades anticorrosivas y se limitará a una capa superficial delgada.  
 
La condensación que ocurra durante o inmediatamente después de la aplicación podría 
producir un acabado mate y una película inferior.  
 
La exposición prematura a agua estancada causará cambios de color, en especial en los 
colores oscuros.  
 
El nivel de brillo y acabado de la superficie depende del método de aplicación. Evitar el 
empleo de métodos de aplicación mixtos siempre que sea posible.  
 
La sobre aplicación de Lidergard 740 prolongará los intervalos de repintado y 
manipulación mínimos, y podría ser perjudicial para las propiedades de recubrimiento 
a largo plazo.  
 
Para la aplicación con brocha y rodillo, y en algunos colores, podrían ser necesarios dos 
capas de Lidergard 740 para obtener un acabado uniforme. 
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PRECAUCIONES 

Mantener la pintura lejos del fuego o chispa.  
Para aplicaciones en lugares cerrados, proveer una adecuada ventilación.  
La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina, ambientes 
contaminados de polvo o donde la humedad relativa sea mayor de 80%. 
La temperatura máxima del sustrato debe estar 3° C sobre el punto de rocío.  
Mantener lejos del alcance de los niños. 
Utilizar el equipo de protección recomendado. 

 
 
 


