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LIDERGRAFIADO 

PINTURA VINIL ACRILICA USO MULTIPLE 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO GENÉRICO: ACABADO TEXTURIZADO PARA PAREDES EXTERIOR 
 

DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento especial elaborado a base de polímeros vinilacrílicos de 
excelente calidad y extraordinaria resistencia la intemperie, pigmentos 
orgánicos e inorgánicos y aditivos libres de materiales tóxicos.  

 
RESISTENCIAS 

Excelente retención de color, facilidad de aplicación, estabilidad a la luz, 
extraordinaria resistencia al agua, al moho, a la abrasión y a vapores 
contaminantes. Reforzado con resinas acrílicas para mejorar su uso 

 
USOS RECOMENDADOS 

Para proteger y realzar la apariencia exterior de manposteria, paredes de 
concreto, paredes alisadas, yeso o fibrocemento, madera y fibra de vidrio 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Asegurarse que las superficies a pintar estén libres de: grasas, aceites, polvo, 
humedad, moho, suciedad y otros contaminantes. En trabajos de repintado 
deberá eliminarse la pintura antigua en malas condiciones (con entízamiento, 
ampollamiento, descascaramiento, etc.). Superficies de concreto deben tener por 
lo menos 28 días de curado. Grietas y huecos deben repararse con materiales 
adecuados, aun cuando este producto puede disimularlos a bajo espesor de 0.8 
mm a 2mm 

 
IMPRIMANTE 

Superficies nuevas o áreas sin pintar deberán ser imprimadas con nuestro 
"Primer Sellador acrílico " y en caso de edificios, casas, utilice Sellador Acrílico 
90 HQ-00 SC, acrílica 100 % reforzada con aditivos hidrofugantes, una mano de 
requerir más garantía del producto. 

 
APLICACIÓN 

Liana metálica o plástica.  Aplique una segunda capa de ser requerido, 
esperando haya secado la primera 

 
ACABADO 

Semimate 



 

PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA. Mariano Cardenal N 7375 y José L Rea, Carcelén Alto 
Quito- Ecuador Teléfonos: 2807209- 2483630- 0995540920    

 Email: gerencia@pinturaslider.com.ec   

 
COLORES 

Ver carta de colores (verde, negro, azul, naranja, blanco, amarillo) 

 
SECAMIENTO 

Al tacto: 30-45 minutos. Para repinte: 1-2 horas aproximadamente, bajo 
condiciones normales. 

 
DILUYENTE Y DILUCIÓN 

Agua (normalmente no requiere). 

 

NUMERO DE MANOS 

Una, o dos de ser requerida según como se encuentre la superficie. 

 
RENDIMIENTO 

6 a 10 m2 por galón según el espesor a aplicar. 

 
EQUIPO APLICACIÓN  

Liana metálica, rodillo de textura. 

 
PRECAUCIONES 

Almacene en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto 
con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón. 

 
CUMPLIMIENTO NORMATIVA 

INEN NTE 1544-2015 PINTURAS EN EMULSION BASE AGUA ( LATEX TIPO 2) 

 


