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LIDERTAR 80 HB 
 

COALTAR EPÓXICO 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO GENÉRICO: COALTAR EPÓXICO O BREA EPÓXICA 
 

DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento epoxi-coaltar de dos componentes para aplicar a espesores de 
hasta 16 mils en seco por capa (manos cruzadas).  
Cumple la norma AWWA C 210. 

 
CARACTERISTICAS 

Auto imprimante  
Alto contenido de sólidos por volumen (rendimiento)  
Usado para protección de acero y concreto en inmersión o bajo tierra 
Compatible con sistemas epóxicos, antifouling, vinílico y autopulimentante Muy 
buena resistencia a la abrasión  
Excelente adherencia pull off sobre los 1000 PSI promedios 
Resistencia a la abrasión  
Resistencia a temperaturas: continua 93 °C y no continua 150 °C 
Resistencia química a: ácidos, álcalis, solventes, sal, agua.  

 
USOS RECOMENDADOS 

Revestimientos de tanques, tuberías, zanjas, colectores de aceite y como capa de 
seguridad para el mantenimiento de acero y concreto ante derrames, 
salpicaduras y vapores.  
Ampliamente usado para protección de estructuras en mar abierto, instalaciones 
marinas, así como revestimiento de barcazas o gabarras y tanqueros 
transportadores de crudo ácido, productos de petróleo, agua salina, lastre, etc. 
Recomendado para superficies de acero y concreto en plantas de tratamiento de 
agua servidas, fábricas de papel, plantas químicas, etc.  
Excelente protección para superficies bajo tierra.  
Nota: No se recomienda para inmersión en solventes aromáticos o cetónicos, 
ácidos fuertemente oxidantes. Los acabados epóxicos o poliuretanos pueden 
sangrar. La exposición a rayos solares podría cristalizar el recubrimiento. 
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PREPARACION DE SUPERFICIE 

Remueva grasa, aceite u otros contaminantes con un paño humectado de thinner 
LD GTA 415 o LD T 10 de conformidad con SSPC SP 1  
 
ACERO: Servicio de inmersión y superficies enterradas. Limpieza abrasiva a 
metal casi blanco SSPC SP 10, para obtener un perfil de anclaje de 2-3 mils. No 
inmersión  
Limpieza abrasiva grado comercial SSPC SP 6 para obtener un perfil de anclaje 
de 2-3 mils.  
Es aceptable para no inmersión SSPC SP 3 (limpieza con herramientas 
mecánicas).  
 
CONCRETO: Puede ser aplicado directamente sobre el concreto limpio y seco. 
Remueva sales presentes en la superficie con chorro abrasivo u otros. 
 
No aplique a menos que el concreto haya curado durante 28 días a 21 °C y 50 % 
de humedad relativa o su equivalente. 

 
IMPRIMANTE 

Lidergard 152, primer epóxico. 

 

 

APLICACIÓN  

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Pistola convencional, airless, brocha o rodillo  
POT LIFE: 6 horas a 24 °C o menor a temperaturas más altas 
No aplique cuando la temperatura de la superficie sea menos a 3°C sobre le 
punto de rocío. 

 
DILUYENTE Y DILUCIÓN 

Cuando se requiera se puede agregar hasta un 25 % en volumen de thinner LD 
T10 a la mezcla preparada, si se aplica en una sola mano los 16 mils, no diluir y 
aplicar con equipo airless. 

 

ACABADO 

Brillo: inicialmente alto posterior mate 

COLORES 

Negro 

SECAMIENTO 

Al tacto: 3-4 horas  
Duro: 12 horas  
Curado: 5 a 7 días 
Repinte 

- Máximo: 7 días  
- Mínimo: 24 horas 
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NUMERO DE MANOS 

Una mano a 16 mils. 

 
% SOLIDOS POR VOLUMEN 

80 +- 2%  

 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

31.4 M2/ LITRO a 1 MILS  
3.93 M2/LITRO a 8 MILS  
1,97 M2/LITRO a 16 MILS 

 

PRECAUCIONES 

Mantener la pintura lejos de fuego chispa y bajo techo. Producto inflamable. 
Cuando se aplique en interior de tanques o áreas cerradas debe existir 
circulación de aire durante y después de la aplicación, hasta que el 
recubrimiento haya curado. En este caso el personal que realiza la aplicación 
debe estar dotado de trajes de respiración auto contenida o su equivalente. Se 
debe utilizar vestimenta no conductiva y equipo-herramientas a prueba de 
explosión. 
Para aplicaciones en lugares cerrados proveer una adecuada ventilación.  
La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina o ambientes 
contaminados con polvo. 
Use el equipo de seguridad recomendado. 
Los envases deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños. 

 
 
 
 


